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ART. 2. - Le ministre de Iéconomie et des finances est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Bulletin officiel

Fait & Rabat, le 4 joumada IT 1439 (21 février 2018).
SAAD DINE EL OTMANI

Pour contreseing
Le ministre de I'économie

et des finances,
MoHAMED BOUSSAID,

Décret n° 2-18-70 du 4 joumada IT 1438 (21 février 2018)
approuvant le contrat Paugmentation concla e 29 juln 2017
entre le Royanme de Maroc et la KfW pour un montant
de 6.374.050,13 earos afférent au conirat de prét et de
financement du 23 aofit 2006, pour la mise en oeuvre du
projet « Petite et Moyenne Hydraulique 1T ».
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Vu le paragraphe premier de I'article 41 de la loi de
finances pour 'année 1982, n° 26-81 promulguée par le dahir
1° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (i* janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre de Féconomie et des finances,
DECRETE :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est anpexé
& Poriginal du présent décret, le contrat d’augmentation conclu
le 29 juin 2017 entie le Royaume du Maroc et la KfW pour un
montant de 6.374.050,13 euros afférent au contrat de prét et
de financement du 23 aofit 2006, pour la mise en oeuvre du
projet « Petite et Moyenne Hydraulique ITT ».

ART. 2. — Le ministre de I'économie ot des finances est
chargé de I'exécution du présent décret qui sera publié au
Bulletin officiel.

Fait @ Rabat, le 4 jounada IT 1439 (21 février 2018).

SAAD DINE EL OTMANL
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Pour contreseing :
Vu larticle 40 de la loi de finances n® 73-16 pour Fannée Le ministre de I"économis
budgétaire 2017, promulguée par le dahir p° 1-17-13 du et des finances,
14 ramadan 1438 {9 juin 2017) ; MOHAMED BOUSSAID.
ARRETENT:

Arxdté coujoint du ministre de Pindustrie, de I'investissement,
du commerce et de "économie numérkque, ministre de
Paménagement du territoire national, de Purbanisme,
de Yhabitat et de la politique de la ville par intérim et
du ministre de Pinférienr n° 2306-17 du 16 rabii I 1439
(5 décembre 2017) fixant les spéeificités techniques et
les mesures des différentes accessibilités en matiére
d’urbanisme,

LE MINISTRE DE DINDUSTRIE, DE 'INVESTISSEMENT,
DU COMMERCE ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE,
MINISTRE DE UAMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NATIONAL, DE LURBANISME, DE LHABITAT ET DB
LA POLITIQUE DE LA VILLE PAR INTERIM,

LE MINISTRE DE INTERIEUR,

Vu ke décret o’ 2-11-246du 2kaada 1432 (30 septembre 2011)
portant application de la loi n® 10-03 relative aux accessibilités,
hotamment son atticle 5 ;

Vu le décret n° 2-17-682 du 10 safar 1439 (30 octobre 2017)
mandatant des membres du gouvernement pour assurer
Iintérim de certains de leurs collégues,

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de
Particle 5 du décret n°® 2-11-246 susvisé, les spécificités
techniques etles mesures des différentes accessibilités urbaines
sont fixées selon I'annexe du présent arréte conjoint.

ART. 2, -
Bulietin officiel.

Le présent arrété conjoint sera publié au

Rabaz, le 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017},

Le ministre de Vindustrie, de
Vinvestissement,
du commerce et de ['économie
numérigue,
ministre de Faménagement du
territoire national,

de Purbanisme, de 'habitat

et de la politigue de Ia ville par
intérim,
MoULAY HAFID ELALAMY.

Le minisire de 1'intérieur,
ABDELOUAET LAFTIT.
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SPECIFICITES TECHNIQUES ET MESURES
DES DIFFERENTES ACCESSIBILITES
EN MATIERE D’URBANISME

TITRE | - CONNAISSANCES DE BASE

1. DIMENSIONS DE BASE
1. Fauteull roulant:
Une personne en fauteuil roulant occupe 90 cm en largeur et 130 cm de profi (figure 1).

120

7800
125

4555

10 70 10
— - o
DERULE LE BERD DE LA AGME

125

Figure 1 : Dimensians du fauteull roulant

a. Zone d’atteinte et de préhension a prévoir ;

La zone d’atteinte de la personne circulant en fauteuil roulant permet 3 une personne en fauteuil
roulant d'atteindre un interrupteur, un bouton de sonnatte, d'appeler un ascenseur, etc. (Figure 2}

La zone de préhension de la personne circuiant en fauteull roulant permet 3 une personne en
fauteuil roulant de saisir et de manipuler un équipement ou un dispositif de commande. (Figure 2)

r depuis l'articulation de 'épaule
| préhension | 1 aneinte 1
ssass | 3sa50 |  esasp |

de 40550 | J0 | deS0ases |
fauteusl i) atteinte 1

préhension 1

Figure 2 ; Zone d'atteinte et da préhension(vrue en lan)
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Pour une personne a tronc immobile, la manipulation d’un équipement ou d'un dispositif peut se,

faire de profil ou de face.

Une personne dont le tronc est immobile ne peut atteindre aisément que ce qui se trouve aune
hauteur comprise entre 35 cm et 180 cm. {Figure 3)

limite haute
de préhension
1502 180 con
itz hante
da prahension
150 4 180 am
articulation
de Iépaule
da Téomute I 1004110cm
100 & 110 em j
= L nauteur
wtengssa N, i Jasse
) PANSASON el 4 ‘;f':‘“" fnite bases limite basse
35450em Nl dansinte de préhension
25440 cm 353 50€m
Nivesu du 20l ',
| : 7o | desnags | | 120 15}
préhension | fautecl | steinie T Tavteuil 1 T pieds
Figure 3 : Zone d'atteinte et de préhensionfvue de face et de profil)

Pour une personne dont tout le corps est immobile, fa zone d'atteinte ne dépasse pas fenveloppe
du fauteuil routant. Dans ce cas, 1a zone d’atteinte se limite A la hauteur des accoudoirs et est
comprise entre 75 cm et 80 cm, (Figure 4)

£1 e depassant
Femprise du faoteail
que de quelgies cm

Zome d'attxinle
comprise enire
75 e1 RO em du sof

60a70
o... A
Fauteuil

Figure 4 : zone d’atteinte de [a personne tétrapléziquelvue en plan et vue de face)
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h. Zone de vision:

L’axe de la zone de vision pour une personne circulant en fauteuil roulant se situe a +/- 140 em.
~ {Figure 5}

107 - 130

Figure 5 ! 20ne de vision'

c. Zone derotation:

La zone de rotation d’une personne circulant en fauteuil roulant doit respecter les dimensions
suivantes {figure 6) :
- Lalargeur minimale d’un passage est de 120 cm;
- Pour effectuer une rotation a 90°, la surface nécessaire est de 120 x 120 cm ;
- Pour effectuer une rotation a 180°, {a surface nécessaire est de 150 x 150 cm ;
- Entermes de diamétre, la dimension minimale pour manceuvrer est de 150 cm et de 170 cm
pour étre confortable,

120

Figure 6 : zone de rotation
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2. Aide au déplacement:
Les personnes avec une canne ou des béquilles nécessitent au minimum 70 3 90cm de largeur.

{Figure 7).
Les personnes an déambulateur nécessitent au minimum 80cm de largeur. (Figure 8).
Les personnes encombrées ou accompagnées d'un aidant nécessitent au minimum 130 crm & 120 cm

de largeur, (Figure 9).
Le parent poussant un landau nécessite au minimum 170 cm de longueur {figure 10).

9 9

L
' i f
|

i

I—-——-.
|
i |

e

7095

P

Figure 7 : personnes avec une canne ou béquilles. Figure 8 : parsonne en déamhbulatevr.

120

Figure 9 : personna encombrée,
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3. Balayage de canne pour es mal et non-voyants :

Le déplacement 2 I'aide d’une canne de mobilité, d’'un chien guide ou d'une tierce-personne
nécessite des dimensions de libre passage et des aires de manceuvres permettant la circulation.

Le balayage de la canne est séquenceé par le pas, la zone couverte est celle «du prochain pas», s'ily
a détection, cette zone devient la distance de réactivité comprlse entre 45 et 75 cm, le «pas de
freinage». {Figure 11).

La canne, par un balayage égal a la largeur du corps, permet de détecter sur son trajet les obstacles.
(Figure 44 ci-aprés). La personne mal ou non voyante peut détecter a \'aide d’une cane sur son
trajet les obstacles situés dans un périmeétre d’une largeur de 90 ¢ém et d’une longueur de 150 cm.

{Figure 12 ci-dessous).

TECHNIGQUE
DE DETECTION

,‘) Hagrta 075 o
Pas de 75 cm
1

Pas

45-‘5\?5%

| isom |

A : distamca de réactivité (le pas de freinage)
B : amplitude de balayage canng

Fleure 11 : pas de freinage (distance de réactivité Figure 12 ; Balayage avec un pasde 75 cm

Il. TYPES DE DEFICIENCES ET DIFFICULTES RENCONTREES :

Les types de déficience les plus fréguents peuvent &tre classés parmi les quatre catégories
suivantes :

- Déficience visuelle ! affecte 1a vue ;

. péficience motrice : affecte les mouvements de ls personne {inclus les maladies invalidantes) ;
- Déficience O.R.L {auditive, du langage et de la parole) : affecte 'audition et I'élocution ;

- Déficlence mentale : affecte I'équilibre psychique.
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- Les difficultés rencontrées par type de déficience sont les suivantes :
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TITRE i - SPECIFICITES TECHNIQUES DES ACCESSIBILITES EN MATIERE D’URBANISME

. CHEMINEMENTS :

1. Trottoirs:

- 1.1.Passages :
Les passages doivent étre dimensiocnnés de facon a permettre le croisement aisé de deux fauteils

roulants en prévoyant un cheminement de 180 cm soit 90 cm par sens, ou au moins le croisement
d'un fauteuil routant et un piéton en prévoyant un cheminement de 150 cm. (Figure 13}

180

12Q

Figure 13 ; passages avec croisements.

La largeur minimale du cheminement accessible doit &tre de 150 cm libre de tout obstacle afin de

faciliter les croisements. (Figure 14)
Les passages doivent aussi permettre la rotation d’un fauteui roulant. (Figure 14)

;

150

Ficure 14 : largeur minimale du cheminement,
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1.2.Dévers
Le dévers est Ia valeur de la pente transversale d'un trottoir destiné a:

e &viter accurnulation des eaux de surface ;
e raccorder la chaussée 3 une entrée de véhicule ou & une traversée pidtonne.

Un dévers important entraine une fatigue inutile pour les piétons, surtout pour les personnes én
situation de handicap, et un risque de déviation de trajectoire pour les utilisateurs de fauteuils
roulants et les personnes non voyantes,

Un léger dévers, inférieur ou égal a 2%, permet un cherinement confortable et sécurisé. (Figure 16)

5

=
( i
o
l

<2%

| ——
=
e — —d

I
!
j

Fligure 16 ; diévers

1.3.Ressauts
Le ressaut est une bordure de trés faible hauteur gul facilite 'écoutement de I'eau de surface ou de
pluie aux bateaux ou abaissés de trottoirs. Des ressauts en angle droit bloquent la roue des
fauteuils, et risquent de faire trébucher les pidtons. Les bords des ressauts doivent étre en pente ou
munis de chanfrein dont la hauteur doit &tre Inférieure ou égale & 2 em. (Figure 17}

. . _ . g Ressaut en angle
T . -
essaut-muni essaut arrondi droit 3 proserire

d*un chanfrein

Figure 17 : ressauts.
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La hauteur maximale de 2cm peut toutefois &tre portée & 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa

hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. {Figure 18)

__.,_/_'__/____14 cm

l Figure 18 ; hauteur maximale du ressaut,

H est intardit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des
marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d’ane ».

La distance minimale entra deux ressauts successifs est de 2,50 métres.

1.4, Encombrement des trottoirs

{’encombrement des trottoirs par le mobilier urbain, les étalages, les terrasses de cafés, les pentes
collisions &t dé chutes pour les personnes mal

L ¥

voyantes, et une géne notoire pour les piétons et les personnes en situation de handicap.

Pour garder un passage dégagé, une bande fonctionnelle est 3 prévair le long de la chaussée qui
abrite les arbres et le mobilier urbain notamment les supports de signalisation, les feux, les

corbeilles, fes candélabres, etc. (Figure 19},
Les éléments sont 3 placer & 45cm du bord du trottoir.

‘

1 ) TROTTOR
= Havkewr rinde 12 saillfe 2 rorm
g L
o e — - —_——
=
=
&
:
t Passage déqagé N
EAMBE FONCTIONMELLE f\ ~a
% / “

N

1 1 1 1 1 1 I
CHALISSEE

Figure 18 : bande fonctionnel

En régle généraie, la possibilité d'implantation du mobilier est liée & la largeur du trottoir, Aucune
installation susceptible de restreindre la largeur fibre du trottoir & moins de 1,50 m ne devrait éire
autorisée.

Dans le cas des trottoirs étrolts, le mobilier peut &tre implanté le long des fagades, adossé ou en
applique. Les saillies doivent &tre situées 3 une hauteur minimale de 2,20m. (Figure 20}.
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les entrées de batiments et les pentes de garages dolvent obligatoirement étre comprises a
Iintérieur de la propriété et alignées aux fagades. (Figure 20). ' '

1\

Pantas at entraes de

garmge ne dépassant pas
les fimites du bitiment

eyt
@20

>

~ I It

- Passagedigags ‘Bande

s de tout obstacle fonctionneds

/ BATIMENT TROTTOIR CHAUSSEE

Figure 20 ;: implantation du mebilier dans le cas d'un tr ir étroft.

=

W

Lorsqu’un obstacle est suspendu sur un cheminement & une hauteur inférieure & 2,20 m, il doit &tre
signalé au sol, tel que prévu au présent titre, paragraphe V relatif au mobilier urbain - section 2

relative 3 la détection du mobilier, de maniére a prévenir les personnes non voyantes ou
mailvoyantes. (Figure 21)

"h<2,20m’

AN

Ficure 21 : obstacle signalé par un élément bas
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Les trous et fentes situés dans le sol d'un cheminement (grille d’arbre, avaloir, etc.} dofvent avoir
une largeur ou un diamétre Inférieur & 2 cm. Cela permet d'éviter que la rdue d’un fauteuil se

blogue ou que la canne passe dans les trous ou fentes.
Les barreaux des grilles d’assainissement et des revétements grillagés doivent &tre perpendiculaires

au cheminement.

1.5. Revétements des Trottoirs
Le sol doit tre dur, uniforme et non glissant : le manque de consistance du sol (sable, gravier,
pelouse...) rend la marche pénible et fe déplacement en fauteuil roulant difficile.
Le sof doit &galement étre antidérapant, évitant tout risque de chutes, particuliérerent en temps
de pluie.
Les revAtements doivent avoir une face supérieure strictement plate (sans obstacle au pied, aux
roues d'un landau ou d'une poussette par exemple).
Les joints doivent étre étroits et non creux : 1 cm de large et 2 mm de profondeur maximum.
La couleur du revétement doit atre contrastée par rapport & I'environnement (chaussée, mobilier,
etc.),
Une attention particutidre doit étre accordée au revétement de sol des pentes supérieures ou
égales A 4% qui doit &tre congu de maniére a dviter Jes chutes et les glissades.
Un entretien régulier des cheminements augmente leur praticabilité et leur sécurité.

1.6.Dalles de repérage et d’orientation :

Au cas ol aucune ligne de conduite n’est présente {constituée d'éléments existants et continus par
exemple : des facades, des murs, des bordures, une balustrade avec une lisse continue placée a 10
cm du sol, un contraste de couleur), une ligne guide peut étre construite grace aux dalles de
repérage (dalles striées en béton ou autre) permettant aux utilisateurs non-voyants et malvoyants
de s'orienter. (Figure 22)

La ligne guide striée a donc deux objectifs :

- guider la personne malvoyante 3 'endrait ol elle souhaite se rendre (bétiment public ou a une

zone d'attente de transport en commun par exemple) ;
- orienter la personne malvoyante en lui indiquant la direction de la traversée piétonne.

Le profil de la dalle striée doit &tre placé un peu plus haut que le revétement normal [#0,5 cm}, en
continu parallélement & la direction de la marche.

Une ligne guide n'est souhaitable gue dans les endroits ol 'absence d'une ligne de conduite
présente un danger ou induit un sentiment d'insécurité ou encore lorsque la disposition des lieux
est compliquée, de sorte que la personne non voyante ou malvoyante risque d'étre complétement

désorientée; places, rues pigtonnes, gares, etc.
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Flgure 22 : dalle de repérage et d'orientation.

1.7. Bandes d’Eveil et de Vigilance (BEV)
{2 Bande d’Eveil et de Vigilance (BEV) est un dispositif compasé de dalles de béton & protubérances
{reliefs ou saillies) en points, destiné 3 signaler aux personnes non voyantes ou mal voyanies un

danger.

{as situations de danger majeur, pouvant &tre rencontrées au niveau des espaces publics sont les
marches ou une rupture brusque de niveau, les traversées de voies de circulation, les quais et
abords de transports guidés (train, tramway).

La largeur de la BEV doit &tre de 60 cm. La BEV doit impérativement &tre placée & une distance

de 50 cm, dite "pas de freinage", par rapport au bord de trottair, de quai ou d'escalier pour
permettre a la personne non voyantes ou malvoyante un arrét en toute sécurité. (Figure 23)
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Figure 23 : bande d'éveil et de vigilance. Détail de la pose de BEV

tes dispositifs au sol d’éveil de vigilance doivent répondre aux caractéristiques définies ci-
apres (figure 24):

- les reliefs (plots} doivent étre :

» en forme de déme, d’'un seul rayon de courbure ;

¢ de diamétre & la base de {25 £ 1} mm ;

» d'épaisseur de 5 mm +0,5 mm/+ 0 mm par rapport a fa semelle ou au support.
- Des stries fines en surface des plots sont permises.
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+0,5
5,0-0,0

Cotes en millimétres

Figure 24: dimensions d’un plot.

Concernant le positionnement des plots, ‘entraxe des plots, dans le sens de [a longueur et dans le
sens de |2 largeur, doit &tre &gal & (75 * 1) mm, sauf en cas de pose en arrondi ol Fécartement,
entre les tangentes aux lignes extrémes de plots de deux bandes d'éveil adjacentes, peut atteindre

110 mm cbté danger,

La surface tactile est constituée de plots, régulizrement disposés en quincence, de telle sorte que
'on observe, dans le sens de la largeur de la zone d'éveil, des lignes de plots, altermativement

décalées de (37,5 £ 1,0) mm et espacées de (12,5 L 1,0) mm entre lignes tangentielles a la base

des plots. (Figure 25)
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E = 30 mm maximum en cas de pase rectiligne
E = 110 mm maximum en cas de pose en arrondi

Fleure 25: Positions relatives des plots et raccordeme

entre deux band

Chtes en millimeétr
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Les produits de largeur stendard comportent des lignes de huit plots (vues' dans le sens de la
largeur) disposées en guinconce, soit une surface tactile de largeur hors tout de (587,5 £ 5,0) mm.

{Figure 26)
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Figure 26 : bande d'éveil de largeur standard (Chtes en millimétres)

l. FRANCHISSEMENTS ET TRAVERSEES
| es franchissements et traversées de chaussée doivent comporter des abaissements da berdure au
droit des passages piétons permettant le cheminement des personnas se déplagant en fauteuil

roulant.
Les franchissements et traversées se font selon trois dispositifs : bateau, abalissées et plateau.

1. Bateau

Le bateau est un dispositif de rattrapage des dénivellations entre le trottoir et la chaussée en plan
incliné perpendiculaire a la voirse,

Les aménagements de bateaux différent selon les contraintes géographiques et topographiques des
lieux. Ills sont situés 3 des endroits judicieusernent cholisis pour éviter des détours importants aux
personnes en situation de handicap,

Au droit de chaque traversée pour pidtons les «bateaux» doivent présenter les caractéristiques
suivantes (figures 27 et 28)

. Le bateau doit étre réafisé sur un trottoir assez large pour que, entre le bateau et la facade,
subsiste une largeur libre de 1,20m minimurm permettant le passage d’un fauteuil roulant;



N° 6652 — 12 joumada IT 1439 (1*-3-2018)

BULLETIN OFFICIE]L

- La partie abaissée du bateau doit avoir une largeur minimale de 1,50 métre P

- La pente du plan incliné doit 8tre accessible : inférieure & 5% (avec une tolérance de 8% sur 2m} ;.
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Figure 27 : bateau.

- L3 pente latérale de raccordement ne doit pas dépasser 12% sur 0,5m ;

- Le bateau doit étre réalisé avec des ressauts accessibles comportant des bords arrondis ou étre

munis de chanfreins et aveir une hauteur infériaure & 2 centimétreas ;

- Il est nécessalre de fixer au sol du bateau un dispositif tactile et visuel permettant aux personnes
non voyantes ou malvoyantes de repérer ta présence et I'orientation d’un passage piéton : bande

d’éveil et de vigilance (BEV].
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Fieure 28 ; bateau,
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2. Abaissée de trottair

Lorsque le recours au bateau s'avére techniquement difficile, Fabaissée de trottoir peut étre
envisagée comme dispositif de rattrapage de niveau qui consiste & metire en pente toute une partie
d’un trottoir. (Figures 29 et 30)

Les abaissées de trottoirs sont envisagées lors des traversées en croisement ou lorsqu’une hande de
stationnement existe, pour permettre le dépassement de la pente sur la chaussée. {Figure 31}

Les pentes et les bandes d'éveil et de vigilance BEV & mettre en place doivent respecter tes
prescriptions appliquées aux bateaux, tel que prévu au présent Titre, paragraphe |, section 1, sous-
section 1.7 relative aux BEV.

| est interdit de mettre en place un dispositif d’éveil et de vigilance de fagon continue entre deux
traversées piétonnes, ce qui empéche le repérage des directions de traversées. (Figure 29)

I |

| | ABAISSEMENT DE BORDURES
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Figure 28 : abaissée de trottoir (vue en plan),
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Figute 30 : abalsséa da trotioir (axonométrie).
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Fizure 31 : abalssée de trottoir en cas d’existence d'une bande de stationnement.
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3. Le plateau _

Le plateau est une surélévation locale de la chaussée, sur une distance supérieure a ceile du
ralentisseur de trafic et comportant, entre ses rampes d’accés, une surface plane paraliéle & la rua.
| peut &tre aménagé 2ussi bian en section courante de route gu’en carrefour. i attire Fattention
des automobilistes sur un endroit particulier, par exemple, un abord d’école ou de batiment public,
et améllore la sécurité. {Figure 32)

Ls bande de chaussée surélevée doit &tre d’une largeur o’ 1,50 m au minimum pour permettre le
passage et le croisement d’au moins un fauteuil roulant et un piéton.

la bande de chaussée doit étre parfaitement plane et en revétement de texture et de couleur
différentes détactables par les personnes malvoyantes.

Les bandes d’éveil de vigilance BEV & mettre en place doivent respecter les prescriptions citées au
niveau du présent Titre, paragraphe }, section 1, sous-section 1.7 relative aux BEV.

La hauteur préférentielle du plateau est de 12 cm et peut varier de 10 & 15 em.
la pente de ses rampes est adaptée en fonction de la vitesse admise et du type de trafic. Elle est
comprise entre 4% et 5%.

Le plateau est un dispositif qui n’a plus, ou presque plus, de différence de niveau avec les trottoirs.
Les bardures entre le trottoir et le plateau ont une hauteur maximale de 2 cm et sont arrondies ou
muries de chanfreins.

Comme il n'y a plus de différence de niveau entre la chaussée et le trottoir, une séparation au
moyen de bornes ou de plantations est recommandée afin d'empécher 'empittement des
véhicules sur I'espace pigton.

Les filets d’eau de la chaussée sont interrompus, ce qui nécessite le placement d’avalolrs avant et
aprés le dispositif.

Tratioir Chaussé=

Chaussée

M
=l |
ot R e
1 WS SE—

Trottoir

NI

TR

Trottow Chaussée

ARERRARRARRRRRRAS

Fizure 32 : plateau.
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4, Nots-refuges

Un flot refuge est un terre-plein central par rapport a ia chaussée implanté pour séparer des voies
de circulation opposées, qui permet une traversée en deux temps avec un espace de repos central
sécurisé. On ne peut parler d'ilot-refuge que si ce dernier présente une largeur supérieure 31,50m.

Dans le cas contraire la sécurité n’est pas assurée, la traversée se fait alors en un seul temps et le
marquage des bandes du passage piétons doit se prolonger, y compris sur le terre-plein central. L2
signalisation de régulation de la circulation doit atre réalisée en fonctlon. I y a lieu de marquer la
traversée du terre-plein central par une légére surélévation formant un ressaut £ 2¢cm, compléte par
la pose de bandes d'éveil et de vigilance BEV, qui sera un repére pour les piétons mal voyants.

Pour les flots-refuges de 1,50 & 1,80 m, deux BEV de largeur réduite sont accolées au milieu du
refuge. Le pas de freinage étant impossible a respecter, il sera inférieur a 50 ¢cm. (Figure 33},

"/ //'_ "“x\\H

IO - _ i . L
" CHAUSSEE * LOT-REFUGE DE “eHavssee T [N TROTTOW
: ' E50 & 182 ¢m N * N !

w
.,

“largeur de’ | .
3 BEY | PENTE| |
_ téduite ||

f—

W

s He freinage

Figure 33 : flots-refuses de 1,50 4 L8O m.
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Pour un lot-refuge de plus de 1,80m, {a pose de la BEV est standard, en r_'espectant le pas de
freinage tel que prévu au niveau du présent Titre, paragraphe |, section 1, sous-section 1.7 relative
aux BEV. {Figure 34}
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ure 34 ; flots-refuses de plus de 1.80m.

5. Traversées piétonnes sur les sites de transport public

Les traversées piétonnes sur les sites de transports publics (tramways et bus en site propre)
représentent un grand danger pour une personne en situation de handicap. La mise en place de
mesures sdcuritaires sur ces sites est obligatoire.

En continuité des bandes de passage pour piéton un marquage au sol avec un revétement rouge

doit &tre prévu au niveau de la traversée sans marquage des bandes de passage pour piéton avec
une inscription et des pictogrammes avec mention : danger. « TRAM, BUS, etc. » (Figure 35)

Hl est & noter gue ce marguage ne procure aucun droit au piéton vis-3-vis des tramways et bus, mais
vise & attirer ["attention du piéton sur la présence possible de trams et bus.

[ —

R

e

igure 35 ; traversée piétonne sur sites de transports publics (tramwa
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6. Carrefours
En carrefour, les traversées doivent encadrer toutes les branches. (Figure 36).
I} faut que les traversées piétonnes soient dans I'axe des trottoirs.

L'abaissée de trottoir doit &tre réalisée selon les prescriptions citées au présent Titre, paragraphe i
relatif aux franchissements et traversées — section 2 : abaissées de trottoir.

Il est interdit de mettre en place un dispositif d'éveil et de vigilance BEV de fagon continue entre
deux traversées piétonnes, ce qui empéche e repérage des directions de {raversées tet que prévu
au présent Titre, paragraphe |, section 1, sous-section 1.7 relative aux BEV,

- Bifs

VRIS Bandes podotacties
- wr A des TOMOIS

Figure 36 ; Implantation d'un carrefour J

tHl. ESCALIERS ET PENTES :

1, Escaliers :

la présence d’une descente d’escalier sur un cheminement public (trottoir, jardins, places
publiques, etc.) est un risque important de chute pour une personne non voyante ou malvoyante,
en partlculier lorsque le flux piéton est important et ne permet donc pas un balayage de la canne
suffisant ou une perception auditive ou tactile de 'environnement, en raison de la présence de la
foufe. Dans la mesure du possible, il faut éviter d’en aménager.

L'approche de lescalier en montée entraine moins de risques puisque la personne va detecter fa
premiére marche avec la canne ou par la couleur contrastée de lz contremarche et du nez de

marche. Si elle ne détecte pas "escalier, elle butera contre la marche d’escalier.

Pour tout escalier sur un cheminament public ou pour toute rupture verticale de niveau de plus de
40 cm de hauteur il est nécessaire de prévoir : {figure 37)

- un « pas de freinage » d’environ 50 cm aménagé entre a surface tactile et le nez de la premiere

marche ;
- un contraste de la premiére et de |a derni¢re marche avec le sol;

- un niveau d’éclairement suffisant.
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Bande d'éveil de vigilance

implantée en haut des escaliers

el respectant ia distance de 50

o par rappot su nez de marche
1

]

Nez de marche et contre marche de
couleur contrastée

Figure 37 +escalier.

Dans le cas d’une marche isolée, it est jugé suffisant de marquer la présence de la dénivellation par
un bon contraste de couleur par rapport au revétement environnant du nez de marche et de la

contre marche.

Les dienensions suivantes sont & observer : {figure 38)

- targeur = 1,40 m si entre 2 murs, largeur = 1,30 m si mur d’'un seul cdté, largeur 2 1,20 m si
aucun mur de chaque ¢dté ;

- Hauteur marche : h < 16 cm {recommandé : 14 em) ;-

- Giron de marche : g 2 28-cm {recommandé ; 34 cm) ;

- Le nez de marche doit avoir une largeur de 5cm au minimum avec un contraste visuel pour les
premiére et demitre marche ;

- Garde-corps préhensible obligatoire si la hauteur 3 franchir h > 40 cm ;

- Main courante 3 partir de trois marches préhensible des deux cétés de maniére ininterrompue
de la premiére 2 la dernigre marche y compris les paliers, efle doit dépasser Ja premiére et la
derni@re marche :A2z30cm;

- La main courante sera contrastée par rapport a la paroi, sa hauteur sera de 90 ¢m par rapport
aux marches, en partie horizontale elle peut étre prolongée par un garde-corps de hauteur
1,00m;

- Un palier de repos des escaliers doit étre établi aprés une dénivellation de 1,60 m du sol (de 10 a
12 marches) ou du dernier palier. | doit &tre d'une longueur minimum de 1,20m.
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Figure 38 : dimensions des escallers. J

Pour les personnes se déplacant en fauteuil roulant, avec un déambulateur ou une poussette, il
convient de mettre en place une rampe adaptée & cté des escaliers, seul moyen leur permettant
de paursuivre leur chemin. Si cela ne peut &tre fait, un cheminement alternatif de plain-pied doit

étre proposé.

2. Pentes
La mise en place de pentes est nécessaire pour franchir les dénivellations, mais une pente mat

adaptée entraine des risques de glissement et de fatigue pour I'ensemble des usagers.

La pente nécessaire pour franchir une dénivellation doit &tre douce (entre 4% et 5%) avec un palier

de repos. (Figure 39},

5% ; +50.m
<10m ! : 44'

| 1dm 0 15m |

- 10
=

Figure 39 : pente,

En cas d’impossibilité technique d'utiliser des pentes douces, des pentes plus raides sont
exceptionnellement tolérées, tout en respectant le principe que : pius i3 pente est raide, plus la
distance 3 parcourir en pente doit &tre courte et plus les paliers de repos 3 installer doivent étre

fréquents.

|

. 1

Le revétement doit &tre rugueux et pon glissant. f
;
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Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement (figure 40):

- jusgqu'a 7 % sur uneg fongueur inférieura ou égale a5 m;
- jusqu'a 8 % sur une longueur inférieure ou égalea 2 m;
- jusqu'a 12 % sur une longueur inférieure ou égaie 3 0,50 m,

| +70 ¢m
70’6 , [+3§ cm ‘ —-_._'_.________,____,I___-—'-_-_
b o i
<5m % eSS '
[ 15m 5m | 15m_]|
8%
<2m v
15m
0 ., +30cm. .
12% ) g Qv | 0 0 TSR
<Q.5m_=F | L2 — i '! -
; 15m ! & L5m o Co [ [
1
0.5m
e t——
Figure 40 : valeurs de pentes tolérées en fonction de la distance,

2.1, Bords latéraux et garde-corps des pentes

En cas de cheminement en pente, les rampes, les paliers et les aires de repos a bords libres doivent
étre garnis d’une bordure «chasse-roues» d’une hauteur de 5 cm minimum qui permet d’éviter fe
risque de sortir du cheminement 2 une personne en fauteuil roulant. (Figure 41)

lw:)sl

bordure chasse-roue

8cm
et

Fizure 41 : borduras « chasse-roues ».

Cette bordure constitue également un repére tactile utile pour le guidage des personnes non
voyantes ou malvoyantes avec canne et sert de caniveau latéral et d’élément de blocage pour la
petite roue du fauteuil roulant, Ia canne ou la béquille.
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£n cas de rupture de niveau de pius de 40cm, Finstallation d’une main courante continue dont les
lisses se situent respectivement a une hauteur de 0,75 m et de 1m du sol, est bbligatoire au moins
sur un coté, voire de part et d’autre du cheminement, (Figures 42 et 43)
Uinstaliation d’une seconde main courante & une hauteur intermédiaire permettra son utilisation
par des enfants et des personnes de petite tallle :

- Le garde-carps doit étre continu et doit exiger un espace &au moins 4 cm pour permettre une

prise ferme et un glissement aisé de la main ;
- La main courante doit comprendre un éiément tactile facilement identifiable pour indiquer aux

personnes non voyantes le début et la fin du plan incling;
- Achague extrémité d’un plan incling, les mains courantes sont prolongées de 50 cm;

I: :—!'_|: —_ : ! )) H
X e T ' s
o5 g /( _[,__sL_H

i Sl \' .
] ,
150 : — [ ise —
t

i (E%I0m) - (T%<5m) - (8%<2m) - (12%=0.5m)

Figure 42 : caractéristiques d'une main courante.

| 150 o

Figure 43 : hauteur du garde-corps.
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En cas de cheminement en pente présentant des changements de direction supérieurs 4 45°, il est.
important gu’un palier de repos existe & chaque changement de direction.

Aux deux extrémités de la rampe, et aprés chague longueur maximale, un palier ou une airg de
repos d'une longueur minimum de 1,50 m est aménagé. En cas de plan incliné de pente supérieure
ou égale 3 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. (Figure 44),
Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieura 2 %.
:"\/ ™ e
AN A}
! » \ §
i ® =
\ N £
~ N A
-, _ > B
) 5% SI0m = Palier de repos de g
1,50 m tous kg 10m
Figure 44 : palier de repos.
Iv. MOBILIER URBAIN

Pour faciliter le chermninement des usagers sur la voirie, des équipements sont installés. Ceux-ci
doivent pouvoair étre repérés et utilisés par les personnes en situation de handicap.

1. Regroupement du mobilier

Le mobilier disséminé sur 'espace de cheminement est autant d’obstacles aggravant le handicap et
constituant un danger de chutes et des difficultés de déplacement. De méme, la multiplication du
rmobilier entrave le repérage des lieux et disperse ["attention.

Le mobilier doit : '

&tre implanté en dehors des passages piétons ;

&tre visible et facilement détectable ;

étre hamogéne et installé de fagon a faciliter le repérage ;

la saillie de sa partie haute empiétant sur le cheminement doit étre placée & une hauteur
supérieure 4 2,20 m pour ne pas représenter un danger de collision. (Figure 45)

Figure 45 ; hauteur de la saillie.
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2. Détection du mobilier . '
La détection du mobilier par les personnes mal voyantes se fait par I'emprise au sol, le contraste, la

forme et la hauteur.
Le balayage glissé permet de détecter sGrement des obstacles ou des bordures dés qu‘ils atteignent

un relief égal ou supérieur & 5 cm.
Si le danger est un &lément en surplomb du balayage, la canne passe dessous, et la personne n'a

aucune indication de 'obstacle qu’elle risque de heurter. (Figure 46)

N\
A\

Détection normele Détection possible Diitection tardive

(i) 7% f}

Ll

Détection tardive Détection improbable DMrection impossibie

Figure 46 : détection du mobilier.

Tout obstacle doit étre prolongé jusgu'au sol ou le rappeler en partie basse par un élément situé a
'aplomb. (Figure 47)

G40 m
Mnagict.m

Raopol au sol

Fizure 47 : mesures de détection de |'obstacle.
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tes mobiliers situés en porte 2 faux & une hauteur inférieure & 2 m (3 hauteur de téte notamment)
doivent &tre prolongés jusqu‘au sol ou rappelés en partie basse par un dlément fixe situé a

I'aplomb.
Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées comme suit ; {figure 48}
- la hauteur se mesure & partir de 1a surface de cheminement ;

- latargeur ou le diamétre sont mesurés sur un plan horizontal ;
- la hauteur ne peut &tre inférieure a 50 cm,

Si la borne ou le poteau a une hauteur de 50 cm, sa largeur ou son diamétre ne pourra &tre inférieur
a 28 cm,
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure & 50 cm, la largeur ou son diamétre minimal

diminue a mesure que sa hauteur augmente.

Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 50 cm de hauteur.
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Figure 48 ; principes de dimensionnement des barnes et poteaux,
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3. Mobiliers interactifs (parcmétres, horodateurs, boites aux lettres, Gab, etc.) :
Les mobiliers interactifs (paremétres, horodateurs, boités aux lettres, Gab, etc.} doivent &re
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Les commandes doivent &tre 3 une hauteur comprise entre 0,90 et 1,20 m. Les informations doivent
étre en gros caracteres et situees entre 0,30 et 1,30 m.
En cas d’approche frontale : {figure 49)

s |"appareil doit permettre I"approche de face par un fauteuil roulant ;

s un aspace de 70 cm minimum de haut sera aménagé sur 30 3 50 ¢m de profondeur pour

faciliter les manipulations

e Ce type de mobitier sera placé hors cheminement ou dans un abri en veillant 3 aménager
une aire de rotation (1,50m x 1,50m) suffisante pour effectuer les manceuvres nécessaires

pour approcher et quitter le mobilier.,

Lol

70 cm

i 30<50 em
o R

Fisure 49:a he frontate du mohilier urbain.
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En cas d’approche latérale : (figures 50 et 51)

s [’axe d'intérét (monnayeur, sortie ol insertion de tickets, le cadran de lecture, la fente de
hoite aux lettres...) du mobilier interactif doit étre positionné a une distance de 80 cm

minimum du coté de I'obstacle.
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4, Protection des arbres
Lorsgu’un arbre est planté sur le trottoir, if faut veiller 3 ne pas géner les passages piétons.

Les éléments de protection des arbres sont constitugs soit :

d’une grille de protection : dans ce cas, elle doit étre au méme niveau que le cheminement pour ne
pas constituer up obstacle 4 la circulation et avoir des trous et/ou fentes conformes aux prescriptions
du présent titre, paragraphe |, section 1, scus-section 1.4 relative a I'encombrement des trottoirs ;
d'éléments hauts (bacs, barrisres, atc.), dans ce cas, ils doivent étre suffisamment haut et en
couleurs contrastés pour dtre détecté par les personnes non voyantes et mal voyantes,

5. Arréts de transport en commun

Les arréts de transport en commun doivent &tre aménagés en alignement ou en avancée, sauf
impossibilité technigue. (Figure 52)

AU moing un cheminement adapteé pour Faccés 3 I'aire d'embarguement
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Ficure 52 ; arréts des transports en commun.
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Les arréts de transport en commun doivent respecter les dispositions suivantes”

- Un emplacement a hauteur adaptée aux matériels roulants ;

- Un cheminement accessible entre trottoir et arrét dégagé de tout obstacle ;

- Une largeur entre le nez de bordure et le retour d’un abri de 0,90 m;

- En cas d'existence d'un dispositif d’embarquement, une aire de rotation de 1,50 m de
diamétre est 3 prévoir ;

- Une bande d’éveil et de vigilance sur toute la fongueur de I'arrét de transport en commun ;

- Chague emplacement comprend I'indication des lignes de transport et leur destination.

V. ECLAIRAGE PUBLIC

La fumiére, qu'elle soit naturelle ou artificielle joue un réle important car elle permet d'apprécier
des situations dans 'espace. Pour remplir son réle, elle doit répondre aux exigences suivantes :

- Maintenir un éclairage continu avec des contrastes suffisants ;

- Eviter tout éblouissement et zones d'ombre ;

- Eviter toute réverbération ;

- Avoir un bon rapport d'éclairage entre I'environnement immédiat et Penvironnement plus

lointain ;
- Avoir un bon rapport entre I'éclairage de base et 'éclairage renforcé sur les passages piétons ;
- Permetire de percevoir de nuit les contrastes, visibles de jour, afin d’identifier fes cheminements,

les obstacles, les zones de conflits et de dangers.
Les cheminements piétons doivent aveir un niveau lumineux compris entre 10 et 15 lux au

minimum en tout point du cheminement pigton.

Ponctuellement, le niveau lumineux peut étre porté 3 20 lux afin de micux &clairer, les
cheminements aux abords des zones de traversées pidtonnes et des arréts de transport en
commun.

VI. STATIONNEMENT ET ACCES AU TROTTOIR

Tout parc de stationnement automobile doit comparter des places de stationnement aménagées
pour les personnes en situation de handicap, réservées 3 leur usage, indiguées clairement et situées
le plus prés possible des entrées principales des bstiments.

Les places de stationnement pour personne en situation de handicap sont implantées adossées 3 une
traversée piétonne, situation optimale (¢ long d'une rue. {Figure 53)



